
Warszawa, 27 stycznia 2022 r.

Droga ekspresowa S7 

¨ɰǈȰɋʧ - µʭɹȴǳȿȜǥǳ
Wyniki Studium korytarzowego



Drogi szybkiego ruchu 
w Polsce to 4 624,9 km 

Autostrady - 1753,6 km
Ekspresowe - 2 871,3 km

PRZETARG
22 zadania (z PBDK i PB100) 

310,4 km 

PRZYGOTOWANIE
169 zadaœ(z PBDK i PB100)

2572,5 km

REALIZACJA
109 zadaœ (z PBDK i PB100)

1373,4 km

ðʆǈȿ ɰǳǈȴȜʷǈǥȭȜ ɸȜǳǥȜ ǬɰɋȎ ȰɰǈȭɊʧʭǥȖ



µǈɭǈ ðʆǈȿʎ =ʎǬɊʧʭ EɰɋȎ ʧ ʧɊȭǳʧɋǬʷʆʧȜǳ ȽǈȼɊɭɊȴɸȰȜȽ

į ȡɅȡǪȲǍʌʳʭʳ gEE©ȡ! ɶɐʽɳɐǪʽȍʌɐ ɳɶǍǪǸ ɅǍǱ ȲǸǱʳɅʳɃ ɐǱǪȡɅȶȡǸɃ Ǳɶɐȓȡ ǸȶɾɳɶǸɾɐʭǸȲ ñᶵṞ 
ǱȺǍ ȶʌɑɶǸȓɐ ɅȡǸ ʌɐǪʽʳɂ ɾȡȍ ɳɶɐǪǸɾ ɳɶʽʳȓɐʌɐʭǍɅȡǍ ȡɅʭǸɾʌʳǪȲȡṣ

ñʌʔǱȡʔɃ ȶɐɶʳʌǍɶʽɐʭǸ ǱȺǍ Ǳɶɐȓȡ ñᶵ ©ɶǍȶɑʭ Ṿ¶ʳɿȺǸɅȡǪǸṞ



Droga planowana na poziomie krajowym i regionalnym

Uwarunkowania planistyczne

Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 

æȺǍɅ įǍȓɐɾɳɐǱǍɶɐʭǍɅȡǍ æɶʽǸɾʌɶʽǸɅɅǸȓɐ ğɐȲǸʭɑǱʽʌʭǍ 
¶ǍɂɐɳɐȺɾȶȡǸȓɐ Ṿperspektywa 2030



ROZPORZŃDZENIE RADY MINISTRĎW

zmieniajńce rozporzńdzenie w sprawie 

sieci autostrad i dr·g ekspresowych

(aktualne) z dnia 24 wrzeŝnia 2019 r.

Droga ekspresowa S7 relacji:
Gdynia (Morska) - ðᶦ ṓgǬǈɀɸȰṔ 
- MȴǤȴǞȎ - Olsztynek - åȼɊɀɸȰ 
- Warszawa - Radom - Kielce
- !ᶤ ṓ¨ɰǈȰɋʧ =ȜǳʺǈȿɋʧṔ - ...* 

- !ᶤ ṓ¨ɰǈȰɋʧṔ - Rabka -ĮǬɰɋȭ ṓĮǈǤɊɰȿȜǈṔ

EɊǥǳȴɊʧʭ Ȱɸʷʆǈȼʆ ɸȜǳǥȜ ǈʎʆɊɸʆɰǈǬ Ȝ ǬɰɋȎ ǳȰɸɭɰǳɸɊʧʭǥȖ

...* - przerwa w cińgĠoŝci przebiegu drogi o danym numerze Lokalizacja inwestycji



Studium korytarzowe jest 

podstawowym dokumentem 

projektowym, kompleksowo 

przedstawiajńcym nowe, drogowe 

zamierzenie inwestycyjne .

Jest pierwszń dokumentacjń 

projektowńokreŝlajńcń lokalizacjŉ 

pasa (korytarza) terenu pod nowe 

zamierzenie drogowe 

z uwzglŉdnieniem regionalnych

i lokalnych uwarunkowaœ 

geograficznych, przyrodniczych

i spoĠecznych.

SĠuũy wstŉpnej ocenie zasadnoŝci 

zamierzenia inwestycyjnego

dla inwestora 

(za lub przeciw jego 

dalszemu uszczeg·Ġawianiu).

Studium korytarzowe

ÿʔ ȲǸɾʌǸɿɃʳ



ü Klasadrogi S(drogaekspresowa)

ü tǊťŘƪƻǏŏprojektowa 100km/h

ü tǊťŘƪƻǏŏmiarodajna 110km/h

ü tǊȊŜƪǊƽƧpoprzeczny 2x3

ü {ȊŜǊƻƪƻǏŏpasaruchu 3,50m

ü {ȊŜǊƻƪƻǏŏpasaawaryjnego 2,50m

ü {ȊŜǊƻƪƻǏŏpasaŘȊƛŜƭŊŎŜƎƻ(zopaskami) 5,00m

ü MinimalnyǇǊƻƳƛŜƵƱǳƪƽǿpoziomych 1400m

ü MinimalnyǇǊƻƳƛŜƵƱǳƪƽǿpionowych

ǿȅǇǳƪƱȅŎƘκǿƪƭťǎƱȅŎƘ 7000m/ 3000m

ü bƻǏƴƻǏŏ 115kNκƻǏ

ü 5ƻǎǘťǇƴƻǏŏdo drogi poprzezǿťȊƱȅ

ü hŘǎǘťǇȅƳƛťŘȊȅǿťȊƱŀƳƛ: min. 5 km

wǎŊǎƛŜŘȊǘǿƛŜŘǳȍȅŎƘmiast: min. 3 km

Parametry planowanej drogi ekspresowej S7



Obszar ok. 3 tys. km▬ na terenie 

wojew·dztwa maĠopolskiego

ÂǤɸʷǈɰ ǈȿǈȴȜʷ ȴɊȰǈȴȜʷǈǥȭȜ ǬɰɊȎȜ ǳȰɸɭɰǳɸɊʧǳȭ ðᶧ Ȝ ǬɰɊȎǈ ʷǈɸʆȈɭɊʧǈȿǈ

7 powiat·w:
Å miasto Krak·w

Å powiat krakowski

Å powiat wielicki

Å powiat myŝlenicki

Å powiat bocheœski

Å powiat wadowicki

Å powiat chrzanowski

34 gminy:
Alwernia, Biskupice, Bochnia (miejska), Bochnia

(wiejska),Brzeŧnica,Czernich·w,Dobczyce,Drwinia,

Gd·w,KĠaj,Kalwaria Zebrzydowska, Krak·w,

Lanckorona, Lipnica Murowana, Liszki, ğapan·w,

Mogilany, Myŝlenice,NiepoĠomice,Nowy Wiŝnicz,

Pcim, Raciechowice, Rzezawa, Siepraw, Skawina,

Strysz·w,SuĠkowice,ŜwińtnikiG·rne,Tokarnia,

Trzciana,Wadowice,Wieliczka,Wiŝniowa,Ũegocina



EɰɊȎǈ ʷǈɸʆȈɭɊʧǈȿǈ ṜE¨ᶧ Ȱȴǈɸʭ gå ṓṩĮǈȰɊɭȜǈȿȰǈṫṔ

OBECNIE CAğY RUCH TRANZYTOWY 

(+ W DUŨEJ MIERZE LOKALNY) W OBSZARZE  ANALIZY 

JEST SKUPIONY NA DRODZE KRAJOWEJ NR 7 
(klasa GP - gĠ·wna ruchu przyspieszonego)

Ŝrednioroczny Dobowy Ruch (SDR) w 2020/2021 ɅǍ ɐǱǪȡɅȶʔ ©ɶǍȶɑʭ - ¶ʳɿȺǸɅȡǪǸ

wyni·sĠ37 809 - 57 473 ɳɐȲṣṩǱɐǩȍ

E¨ᶧ ȭʎʺ ȭǳɸʆ ɊȰɰǳɸɊʧɊ ȿȜǳǬɰɊʺȿǈḼ ǈ ɰʎǥȖ ǤȈǬʷȜǳ ȭǳɸʷǥʷǳ ʧʷɰǈɸʆǈȼḾ

W cińgu DK7 na odcinku Krak·w - Myŝlenice sń planowane nastŉpujńce 

inwestycje majńce poprawiĻ bezpieczeœstwo i pĠynnoŝĻ ruchu:

Å rozbudowa wŉzĠa Krak·w PoĠudnie,

Å budowa wŉzĠa w miejscowoŝci Libert·w,

Å budowa wŉzĠa w miejscowoŝci Gaj,

Å przebudowa skrzyũowania w miejscowoŝci Krzyszkowice,

Å budowa wŉzĠa w miejscowoŝci Jawornik,

Å budowa wŉzĠa w Myŝlenicach.

ÿɐ ȲǸǱɅǍȶ ʽǍ ɃǍɂɐ ɅǍ ɳɶɐȓɅɐʽɐʭǍɅǸ ɳɐʌɶʽǸǩʳ ʌɶǍɅɾɳɐɶʌɐʭǸṠ



åɊʧȜǞʷǈȿȜǳ ǬɰɊȎȜ ǳȰɸɭɰǳɸɊʧǳȭ ðᶧ ʷ ɭɰɊǥǳǬɊʧǈȿǞ ȜȿʧǳɸʆʭǥȭǞ ðᶥᶢ ṓ=EuṔ

GDDKiA jest w trakcie przygotowania

drogi ekspresowej S52 
tzw. Beskidzka Droga Integracyjna ṾBDI,

dla kt·rej zostaĠa juũ uzyskana decyzja

o ŝrodowiskowych uwarunkowaniach

(DOOŜ-DŜI.4200.28.2016.is.38)

æȺǍɅɐʭǍɅǍ ɶǸǍȺȡʽǍǪȲǍ ʭ ɶǍɃǍǪț éʽǣǱɐʭǸȓɐ 
æɶɐȓɶǍɃʔ =ʔǱɐʭʳ Eɶɑȓ ©ɶǍȲɐʭʳǪț
Ǳɐ ᶰᶮᶱᶮ ɶṣ ṵʽ ɳǸɶɾɳǸȶʌʳʭǣ Ǳɐ ᶰᶮᶱᶱ ɶṣṶ

ğ ǪǸȺʔ ǩʔǱɐʭʳ ɾɳɑȲɅǸȲ ɾȡǸǪȡ ǱɶɐȓɐʭǸȲ 
ɳȺǍɅɐʭǍɅǣ Ǳɶɐȓȍ ǸȶɾɳɶǸɾɐʭǣ ñᶵ ɅǍȺǸˀʳ 
ɳɐɂǣǪʽʳǫ ʽ =ǸɾȶȡǱʽȶǣ Eɶɐȓǣ uɅʌǸȓɶǍǪʳȲɅǣ 

- ʭɾʽʳɾʌȶȡǸ ɐɳɶǍǪɐʭǍɅǸ ɶɐʽʭȡǣʽǍɅȡǍ 
ɳɶʽǸʭȡǱʔȲǣ ʌǍȶȡǸ ɳɐɂǣǪʽǸɅȡǍṣ



Obszar Pog·rza Zachodniobeskidzkiego,

Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej

Uwarunkowania terenowe i geologiczne

Naturalne pochylenie skarp: 8-15%

Z uwagi na skomplikowane warunki 

terenowe opracowano numeryczny 

model terenu (NMT).

Pasma wzniesieœ rozchodzń siŉ wkierunku 

r·wnoleũnikowym, czyli prostopadle do 

planowanej inwestycji.

Geologia - obszar fliszu karpackiego



Uwarunkowania terenowe i geologiczne

Zdiagnozowano 

5585
ɐǩɾʽǍɶɑʭ ɐɾʔʭȡɾȶ 
ȡ ɶʔǪțɑʭ ɃǍɾɐʭʳǪț



ąʧǈɰʎȿȰɊʧǈȿȜǈ ɹɰɊǬɊʧȜɸȰɊʧǳ

ğȡȍȶɾʽɐɿǫ ʽ ɐǩɾʽǍɶɑʭ 
ǪțɶɐɅȡɐɅʳǪț ʭʳɾʌȍɳʔȲǸ 

we wschodniej
ȡ ɳɐɂʔǱɅȡɐʭǸȲ ǪʽȍɿǪȡ 

obszaru.

W ǪǸɅʌɶǍȺɅǸȲ ǪʽȍɿǪȡ 
ɃȡȍǱʽʳ ©ɶǍȶɐʭǸɃ Ǎ 

¶ʳɿȺǸɅȡǪǍɃȡ ʽɅǍȲǱʔȲǣ ɾȡȍ 
ɳɐȲǸǱʳɅǪʽǸ ɃǍɂǸ 
ɶǸʽǸɶʭǍʌʳṞ ʔˀʳʌȶȡ 

ekologiczne i pomniki 
przyrody.



ąʧǈɰʎȿȰɊʧǈȿȜǈ ɸɭɊȼǳǥʷȿǳ



Rozpatrywane przebiegi - analizy sieciowe

Å1 przebieg z nowego wŉzĠa 

na A4 za Morawicń

Å3 przebiegi z wŉzĠa Krak·w PoĠudnie

Å2 przebiegi z wŉzĠa Krak·w 

ğagiewniki

Å3 przebiegi z wŉzĠa Krak·w 

Wieliczka

Å3 przebiegi z wŉzĠa Krak·w 

Bieũan·w

Å1 przebieg z wŉzĠa NiepoĠomice

Å1 przebieg z wŉzĠa Targowisko

SUMA: 14 przebieg·w



Przeprowadzone analizy

Przeprowadzono szereg analiz:

Åkolizje z zabudowń, obszarami osuwiskowymi, obszarami chronionymi i zalewowymi

Åoszacowanie liczby obiekt·w mostowych i tuneli (koszty)

Åprognozy ruchu (z horyzontem do 2067 r.)

Åocena funkcjonalna (tworzenie strategicznych poĠńczeœ, hierarchizacja sieci)

W czasieopracowywaniaStudiummiaĠymiejsce rady techniczne,podczaskt·rych

analizowane byĠyuwarunkowania w stanie istniejńcym,wraz ze wskazaniem

wyzwaœoraz kluczowychelement·wwpĠywajńcychna projektowanie.



!ȿǈȴȜʷǈ ȽɊʺȴȜʧɊɹǥȜ ʧɭȜɸǈȿȜǈ ǬɰɊȎȜ Ȱȴǈɸʭ ð ʧ ȜɸʆȿȜǳȭǞǥǞ E¨ᶧ

Rezerwy w korytarzu drogi krajowej nr 7 nie speĠniajń wymagaœ dla budowy drogi 

o wysokich parametrach uũytkowych (klasa S). Poniũej obszary najbardziej konfliktowe:



Rozpatrywane korytarze:

ᶯ ȶɐɶʳʌǍɶʽ ʽ ʭȍʽɂǍ 
©ɶǍȶɑʭ µǍȓȡǸʭɅȡȶȡ

ᶰ ȶɐɶʳʌǍɶʽǸ ʽ ʭȍʽɂǍ 
©ɶǍȶɑʭ ÿʔǪțɐʭɾȶǍ 
ṵɐǱɾʌȍɳɾʌʭɐṶ

ᶰ ȶɐɶʳʌǍɶʽǸ ʽ ʭȍʽɂǍ
©ɶǍȶɑʭ ğȡǸȺȡǪʽȶǍ

ᶯ ȶɐɶʳʌǍɶʽ ʽ ʭȍʽɂǍ 
©ɶǍȶɑʭ =ȡǸˀǍɅɑʭ

åɰɊɭɊʷʭǥȭǳ ȰɊɰʭʆǈɰʷʭ ǬɰɊȎȜ ǳȰɸɭɰǳɸɊʧǳȭ ðᶧ ¨ɰǈȰɋʧ - µʭɹȴǳȿȜǥǳ

Wyznaczenie
ᶴ ɳɶʽǸǩȡǸȓɑʭ 

korytarzy

Analiza 
ʔʭǍɶʔɅȶɐʭǍɆ

Analiza sieci 
drogowej



Korytarz 1 - ɭɊǥʷǞʆǳȰ ʧ ʧȈʸȴǳ ¨ɰǈȰɋʧ ´ǈȎȜǳʧȿȜȰȜ

DĠugoŝĻ nowej S7: 23,62 km

DĠugoŝĻ S52 (BDI): 3,92 km

ğńcznie S7 i S52: 27,54 km

SDR w korytarzu: ok. 75 tys. poj./dobŉ

UdziaĠ pojazd·w ciŉũkich: ok. 14%

Szacowany koszt S7: 4,67 mld zĠ

oraz BDI: 1,04 mld zĠ

Gminy w cińgu trasy: 

Krak·w, Mogilany, 

Ŝwińtniki G·rne, Myŝlenice

K1 - czerwony:


